
TABELLA COMPARATIVA tra sistemi tradizionali presenti sul mercato e sistema INNOVA 

 

    

Profilo in CIasse A clima S Δ Δ  

Profilo 7 camere  Δ Δ  

Isolamento termico medio (Uf) 1.3 3K/m2*K Δ Δ  

Guarnizioni di tenuta 2 3 Innova migliore 

Resistenza al carico del vento B/4 Δ Δ  

Permeabilità all’aria classe 4 Δ Δ  

Tenuta all’acqua  9A E1050 Innova migliore 

Isolamento acustico fino a 46 dB Δ Δ  

Resistenza al fuoco Classe 1 Δ Δ  

Anta con fermavetro integrato  Δ Esclusiva Innova 

Rinforzo in alluminio perimetrale continuo  Δ Esclusiva Innova 

Tensione indotta rinforzo  

(resistenza ai carichi) 

3.210.760.000  

N × mm2 

907.620.000 N 

× mm2 

Innova migliore +353,75% 

Deformazione indotta rinforzo  

(resistenza alla deformazione) 

4470.56  

N × mm3 

336.86   

N x mm3 

Innova migliore +1.327% 

Assenza di saldatura  Δ Esclusiva Innova 

Estrusione italiana  Δ Esclusiva Innova 

Design italiano  Δ Esclusiva Innova 

Sistema brevettato  Δ Esclusiva Innova 

Assenza di saldature  Δ Esclusiva Innova 

 

 


